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Controllo funzionale delle 
irroratrici ”speciali”: 

Requisiti minimi delle 
attrezzature utilizzate per il 

controllo funzionale 

A cura del Gruppo di Lavoro Tecnico per il Concertamento 
Nazionale delle attività di controllo delle macchine irroratrici



Finalità

Il presente documento è stato preparato dal Gruppo di Lavoro 
Tecnico per il Concertamento Nazionale delle attività di controllo 
delle macchine irroratrici in uso (*) con lo scopo di definire i 
requisiti minimi costruttivi e funzionali che devono possedere le 
attrezzature impiegate per il controllo funzionale delle macchine 
irroratrici “speciali” in uso secondo quanto indicato dal Documento 
ENAMA n. 8a



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ISO 5682-2: 1987 – Equipment for crop protection – Spraying 
equipment – Test method for hydraulic sprayers

EN 13790-1: 2003 - Agricultural machinery - Sprayers - Inspection 
of sprayers in use : Field crop sprayers.

Documento Enama n. 8a – Protocollo di prova per il Controllo 
Funzionale delle Irroratrici “speciali”: parametri di valutazione, 
limiti di accettabilità e istruzioni tecniche.



(*) Componenti il Gruppo di Lavoro Tecnico
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1 Misuratori di portata
Parametro oggetto della misura: portata della pompa
(paragrafo 1.1.1 e del Documento ENAMA n. 8a).
Strumento di misura: flussimetro.
Requisiti minimi: errore ≤2% del valore misurato se la portata della 
pompa è >100 l/min o ≤2 l/min se la portata è <100 l/min.

Parametro oggetto della misura: portata degli ugelli
(paragrafi 1.7 e 2.5 del Documento ENAMA n. 8a).
Strumento di misura: bilancia o strumenti equivalenti e 
cronometro (vedi norma ISO 5682–2)
Requisiti minimi: intervallo di lettura ≤20 g per la bilancia e ≤0,1 s 
per il cronometro.

oppure
Strumento di misura: banco prova con contenitore graduato e 
cronometro (allegato 1)
Requisiti minimi: capacità ≤2 l, scala di lettura ≤20 ml, errore ≤20 
ml per il contenitore graduato e ≤0,1 s per il cronometro. 

Deve essere sempre garantita la completa raccolta del liquido 
erogato dell’ugello (ovvero nn ci devono essere delle perdite).
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2 Manometri
Parametro oggetto della misura: pressione all’interno del 
compensatore idropneumatico (paragrafo 1.1.2 del Documento 
ENAMA n. 8a).
Strumento di misura: manometro
Requisiti minimi: 
 fondo scala ≤60 bar,
 intervallo di lettura ≤1,0 bar, 
 classe precisione ≤1,6.

Parametro oggetto della misura: precisione del/i
manometro/i dell’irroratrice (paragrafi 1.3.2.2 e 2.2.2 del 
Documento ENAMA n. 8a)
Strumento di misura: banco prova manometri
Requisiti minimi: deve essere dotato di un manometro analogico 
con diametro ≥100 mm e requisiti minimi indicati nella seguente 
tabella:

Intervallo di 
pressione

Intervallo di 
lettura max

Precisione Classe Fondo scalaIntervallo di 
pressione

Intervallo di 
lettura max

Precisione Classe Fondo scala

E’ ammesso l’utilizzo di manometri digitali, purchè rispettino le 
medesime condizioni di precisione.

Parametro oggetto della misura: pressione di esercizio alla 
lancia (paragrafo 1.6 del Documento ENAMA n. 8a).
Strumento di misura: banco prova dotato di manometro (vedi 
allegato 2)
Requisiti minimi: deve essere dotato di un manometro con 
 fondo scala ≤60 bar,
 intervallo di lettura ≤1,0 bar, 
 classe precisione ≤1,6.



Allegato 1

Esempio di banco prova per la determinazione della portata delle 
lance.
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Allegato 2

Esempio di banco prova per la determinazione della pressione 
direttamente sulla lancia (nel caso non sia possibile montare 
direttamente un manometro su quest’ultima). 

A) manometro posizionato prima dell’ugello

30

0 60

15 45

TUBAZIONE DI 
MANDATA

CORPO LANCIA

MANOMETRO 
DI CONTROLLO

UGELLOTUBAZIONE DI 
RACCORDO

INNESTI RAPIDI

UGELLO

INNESTI RAPIDI

30

0 60

15 45

TUBAZIONE DI 
MANDATA

CORPO LANCIA

MANOMETRO 
DI CONTROLLO

UGELLOTUBAZIONE DI 
RACCORDO

INNESTI RAPIDI

UGELLO

INNESTI RAPIDI

B) manometro posizionato prima della valvola on-off
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