Comune di Ancona

_.."_ REGIONE MARCHE

Centro Assistenziale di Pronto Intervento
Protezione Civile Regione Marche 8 o K/
Localita Passo Varano - Ancona
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MATERIALI
CALCESTRUZZO: RCK >= 30 MPa STRALCIO SEZIONE ALLINEAMENTO TRASV. "H” (1:100)

ACCIAIO PER C.A.

Fe B 44 K CONTROLLATO IN STABILIMENTO
fy/fnc<=1.35  (ft /fy) medto >=1,13
ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE

Fe 430

Tenslone di rottura 430 N/mmq
Tensione di snervamento 275 N/mmq

SALDATURE e BULLONATURE

Conformi al D.M. 09/01/1996 ed alle C.N.R. 10011/97
C.N.R. 10022/85

Glunti di prima closse, testa a testa, o croce od o T,

a compl penetrazione; glunti con cordonl d’angolo

a completo ripristino delle sezioni resistenti unite

Bulloni 10.9 UNI 5712-75

CARATTERISTICHE DISSIPATOR! "BRD”
TPO 1
RIGIDEZZA ELASTICA (EA/Ld) = 227,839 KN/mm
FORZA DI SNERVAMENTD (fy) = 734 KN
INCRUDIMENTD = 1.5 %
DIAMETRO DISPOSITIVO ELASTOPLASTICO = 45,8 mm
LUNGHEZZA DISPOSITIVO = 1470 mm

TPO 2

RIGIDEZZA ELASTICA (EA/Ld) = 117,998 KN/mm
FORZA DI SNERVAMENTO (fy) = 450 KN
INCRUDIMENTO = 1,6 %

DIAMETRO DISPOSITIVO ELASTOPLASTICO = 35,7 mm
LUNGHEZZA DISPOSITIVO = 1760 mm

PROSPETTO ALLINEAMENTO TRASVERSALE "A" (1:100)




