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CONTROVENTI DI FACCIATA
ALLINEAMENTI TRASVERSALI "I, L, M, N"

TAV. 05

SCALA 1:50

Novembre 2006

MATERIAL/
CALCESTRUZZO: RCK >= 30 MPa

ACCIAIO PER C.A.
Fe B 44 K CONTROLLATO IN STABILIMENTO
/=135 (1e/1,) medo >=1113

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE
Fe 430

Tenslone di rottura 430 N/mmgq
Tensione di snervamento 275 N/mmq

SALDATURE e BULLONATURE
Conformi ol D.M. 08/01/1886 ed dlle C.N.R. 10011
/o ° CNR _Snn\\wqm

o Cmleks panazine: Guntl o carsany angelo”
a completo ripristino delle aezionl resistent! unite

Bullonl 10.9 UNI 5712-75

CARATTERISTICHE DISSIPATOR! “BRD”
PO 1

ROGIDEZZA ELASTICA (EA/ALd) = 227839 KN/mm
FORZA DI SNERVAMENTO (1,) = 734 KN
INCRUDIMENTO = 1,5 X

DIAMETRO DISPOSITIVO ELASTOPLASTICO = 48,6 mm
LUNGHEZZA DISPOSITIVO = 1470 mm

PO 2
RGIDEZZA ELASTICA (EA/Ld) = 117,998 KN/mm

CONTROVENTI DI FACCIATA ALL. TRASVERSALI 7I, L, M, N” (1:50)
(PARTICOLARE ALLINEAMENTO TIPO "M”)
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STRALCIO PIANTA A QUOTA PAVIMENTO (1:50)
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QUOTA MAZZALE.

STRALCIO SEZIONE "S1" (1:50)




